
Linteweversstraat 21
Industriezone II,
7780 Komen, Belgium
T +32 (0)56 55 48 53
E info@cobefa.be
www.cobefa.be

Caractéristiques

Te
ch

ni
sc

he
 fi 

ch
e 

/ 
Fi

ch
e 

te
ch

ni
qu

e 
/ 

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

 /
 T

ec
hn

ic
al

 d
at

a
Be

st
ek

te
ks

t /
 C

ah
ie

r d
e 

ch
ar

ge
 /

 La
st

en
he

ft 
/ 

Te
ch

ni
ca

l s
pe

ci
fi c

at
io

n 
do

cu
m

en
t

Conception

IN
SI

D
E 

45
°

Type 
Mur de soutènement courbé renforcé avec 

rotation intérieur de 45° 

Structure
Toutes les surfaces visibles sont lisses, selon la 

classe de béton de parement SB

Couleur Gris béton

A. Les murs de soutènement Nagare ont une forme courbée.

B. Les murs Nagare ont une épaisseur constante de 12 cm. (A partir d’une 
hauteur de 2,25 m, cette épaisseur de mur constante s’étend jusqu’à au 
moins 125 cm sous la surface supérieure).

C. Le mur de Nagare présente une courbe concave du côté du pied.

D. Le rayon du mur Nagare à l’arrière de l’élément est de 130 cm. 

E. Le rayon du mur Nagare à l’intérieur (côté pied) est de 118 cm.

F. Les extrémités de chaque élément (surfaces de liaison) forment un 
angle de 45° l’un par rapport à l’autre.
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